Datenblatt FRISCH-Licht’

DL 7530 W glanz VP Technische LED-Beleuchtung
Abdeckung DL 7530 W glanz VP bombiert, seidenglanz, PMMA, D 475 mm (Zubehor zu LED-Wand- und Deckenleuchten)

140 mm

@ 475 mm

Systembild

e = &

Zubehordaten Ausschreibungstext

Werkstoffe / MaRe / Gewichte DL 7530 W glanz VP

Material / Farbe Abdeckung DL 7530 W glanz VP bombiert,

Mafe D 475 mm; H 140 mm; seidenglanz, PMMA, D 475 mm (Zubehér zu LED-
Gewicht 0,490 kg Wand- und Deckenleuchten).

Abdeckung PMMA seidenglanz bombiert,

Lichtverteilung 87% / 13%,

Abstrahlwinkel 120°,

StofRfestigkeit IKO2,

Durchmesser 475 mm, Héhe 140 mm,

Gewicht 0,49 kg,

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DL 7530 W glanz VP

Optional

Abdeckung in bombiert glanz, matt, matt PC; zylindrisch matt, matt PC

22.03.2026 digital Irrtum vorbehalten, Abbildungen kénnen vom Original abweichen. Technische Anderungen
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behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de
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