Ausschreibungstext FRISCH-Licht®

Technische LED-Beleuchtung

PLN14 4500H.11083DA

LED-Pendel-Rasterleuchte, direkt/indirekt, UGR<19, L 1440 mm.
DALI, bis 11.000 Im, bis 84 W,

Lichtausbeute 130 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweif}, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Entblendung UGR<19, fir Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehause Stahlblech,

Farbe weil},

Reflektor hochglanz eloxiert,

Lichtverteilung direkt/indirekt 60% / 40%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 60° / 120°,

Schutzklasse I,

Stol¥festigkeit 1IK02,

Schutzart IP20,

Lange 1440 mm, Breite 130 mm, Hohe 60 mm, Pendellange 1000 mm,

Gewicht 5 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC gepruft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLN14 4500H.11083DA
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