Ausschreibungstext FRISCH-Licht®

Technische LED-Beleuchtung

QDL 5350W.0683

LED-Einbau-Downlight, quadratisch, schwenkbar, GU 10, L 83 mm.

schaltbar, 600 Lumen, 7 Watt,

Lichtausbeute 86 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweif}, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Stunden.

Gehause Aluminium,

Farbe weil},

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 45°,

Schutzklasse I, Hochvolt,

Stol¥festigkeit 1K02,

Schutzart IP20,

Lange 83 mm, Breite 83 mm, Deckenausschnitt 72 x 72 mm, ET 88 mm, Gewicht 0,15 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.

Mit GU10 Fassung (Hochvolt) inkl. Leuchtmittel. Werkzeuglose Montage durch Schnellmontage-
Federbefestigung.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: QDL 5350W.0683

08.05.2024 digital Irrtum vorbehalten, Abbildungen kénnen vom Original abweichen. Technische Anderungen TK
’ behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de



mailto:lichtplanung@frisch-licht.de

